
www.volvopenta.com

Diesel Aquamatic: 
140-400 pk

PRIJSLIJST 
2017
Voor zeilboten en motorboten 12–900 pk

P
rijslijst 2016

0
9 Meer prestaties, 

minder uitstoot
De Volvo Penta 12-900 pk motorenrange 
voor  pleziervaart is inclusief voortstuwings-
systemen met motoren, drives en  accessoires, 
alles perfect op elkaar afgestemd. Voor u 
 betekent dit perfecte prestaties, hoge 
 betrouwbaarheid en lage uitstoot. 

Diesel Inboard:
12-900 pk

Volvo Penta IPS:
IPS350-IPS1200

Diesel
Saildrive: 
12-75 pk Benzine 

Aquamatic: 
200-430 pk

Volvo Penta
Forward Drive: 
240–430 pk

Volvo Penta international limited warranty
In de eerste 2 jaar, of maximaal aantal
draaiuren, heeft u volledige garantie op 
uw motor. In de volgende 3 jaar alleen 
op de belangrijkste componenten.

Verlengde garantie 
Voor het volledige motorpakket is nu 
een  uitbreiding op de International 
Limited Warranty; Verlengde Garantie. 
Het omvat de reparatie en vervanging 
van defecte onderdelen in jaar 3 t/m 5. 
U bent volledig beschermd zelfs na de 
standaard garantie. De Verlengde 
 Garantie kan worden  gekocht direct bij 
aanschaf van de  motor of binnen drie maanden 
na de  inbedrijfstelling bij uw Volvo Penta dealer. 

De pracht 
van hermotoriseren
Is uw boot wat van de eerdere kracht en pracht 
kwijtgeraakt? Een eenvoudige en aantrekkelijke 
manier om de algehele prestaties van uw boot 
aanzienlijk te verbeteren en uw bootbeleving naar 
een hoger niveau te tillen, is het vervangen van de 
motor. De hermotoriseringskits van Volvo Penta 
voor D1, D2 en D3 motoren helpen u om een 
betaalbare overstap naar de nieuwste generatie 
dieselmotoren mogelijk te maken.

Eenvoudige installatie
De hermotoriseringskits zijn ontwikkeld en grondig 
getest door Volvo Penta en garanderen een veilige, 
eenvoudige en kostenbesparende vervanging. 
Elke kit is afgestemd op uw bestaande 
motorfundatie om deze zo min mogelijk te 
verstoren. Alle onderdelen en componenten 
worden meegeleverd samen met complete 
installatie-instructies.

Garantie en 
verlengde garantie
Uw nieuwe Volvo Penta motor en transmissie 
komt met een standaard garantie. Met de 
verlengde garantie kunt u de periode van 
volledige bescherming verlengen.

Met motoren en accessoires van Volvo Penta bent 
u klaar voor een plezierige en veilige vaart. Met
slechts één aanspreekpunt voor het hele pakket 
heeft u de volledige ondersteuning van het Volvo 
Penta servicenetwerk. Onze dealers staan altijd 
klaar om te helpen en om de tijd die u op uw boot 
doorbrengt zo aangenaam mogelijk te maken.
 
Wereldwijd servicenetwerk
Voor elk Volvo Penta product is er ondersteuning 
van ons wereldwijde dealernetwerk in meer dan 
130 landen. Onze dealers zijn specialisten in het 
onderhouden en repareren van uw Volvo Penta 
producten, waarbij ze alleen gebruikmaken van 
originele Volvo Penta onderdelen.
 
Eén aanspreekpunt
Met Volvo Penta heeft u slechts één aanspreek-
punt voor het hele pakket: motoren, instrumenten, 
accessoires, service, garantie, enzovoort. Dit 
betekent minder problemen en Easy Boating.
 
Volvo Penta Action Service
Ons wereldwijde dealernetwerk wordt 
ondersteund door de Volvo Penta 
Action Service. Dit biedt 24 uur per 
dag, elke dag van het jaar telefonische 
ondersteuning in 28 talen. 
www.volvopenta.com/actionservice.

Vind uw dealer
Ga naar www.volvopenta.com/dealerlocator 
of download onze app om te kiezen uit de 3.500 
dealers verspreid over de hele wereld.

Service en 
 ondersteuning



Geldigheid:
Geldig vanaf 1 september 2016. Prijswijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. Hiermee vervallen 
alle voorgaande prijslijsten.

Diesel Aquamatic

Benzine Aquamatic

			   SCHROEFAS-	 VLIEGWIEL-			   CILINDER-	 GEWICHT		
		  TYPE	 VERMOGEN	 VERMOGEN	 MAX.	 AANTAL	 INHOUD	 (DROOG)	 EMISSIE	 INCL. 21% BTW
	 MOTOR	 AANDRIJVING	 KW / PK	 KW / PK	 RPM	 CILINDERS	 LITERS	 KG	 CERTIFICATEN	 EURO

Diesel Inboard

D1-13 MS15L/A 8.6/11.8 9.0/12.2 3200 2 0.5 111 1 3 6 7 7.761

D1-13 130S 8.6/11.8 9.0/12.2 3200 2 0.5 126 1 3 6 7 9.139

D1-20 MS15L/A 13/18 14/19 3200 3 0.8 132 1 3 6 7 8.984

D1-20 130S 13/18 14/19 3200 3 0.8 158 1 3 6 7 10.362

D1-30 MS15L/A 20/27 21/28 3200 3 1.1 140 1 3 6 7 10.133

D1-30 130S 20/27 21/28 3200 3 1.1 158 1 3 6 7 11.511

D2-40 MS15L/A 28/38 29/40 3200 4 1.5 177 1 3 6 7 11.571

D2-40 130S 28/38 29/40 3200 4 1.5 189 1 3 6 7 12.951

D2-55 MS25A/L 39/53 41/55 3000 4 2.2 243 1 3 6 7 13.685

D2-55 HS25A 39/53 41/55 3000 4 2.2 249 1 3 6 7 14.063

D2-55 ZF25L 39/53 41/55 3000 4 2.2 249 1 3 6 7 14.314

D2-55 130S 39/53 41/55 3000 4 2.2 253 1 3 6 7 14.303

D2-75 HS25A 53/72 55/75 3000 4 2.2 264 1 3 6 7 16.650

D2-75 ZF25L 53/72 55/75 3000 4 2.2 264 1 3 6 7 16.901

D2-75 150S 53/72 55/75 3000 4 2.2 264 1 3 6 7 17.203

D3-110 HS25AE 78/107 81/110 3000 5 2.4 297 1 4 5 6 7 23.940

D3-110 HS45AE 78/107 81/110 3000 5 2.4 301 1 4 5 6 7 24.841

D3-110 ZF45-1E 78/107 81/110 3000 5 2.4 301 1 4 5 6 7 25.732

D3-110 HS63IVE 78/107 81/110 3000 5 2.4 335 1 4 5 6 7 26.810

D3-150 HS45AE 106/144 110/150 3000 5 2.4 301 1 4 5 6 26.785

D3-150 ZF45-1E 106/144 110/150 3000 5 2.4 301 1 4 5 6 27.675

D3-150 HS63IVE 106/144 110/150 3000 5 2.4 335 1 4 5 6 28.751

D3-170 HS45AE 121/165 125/170 4000 5 2.4 301 1 4 5 6 7* 28.744

D3-170 ZF45-1E 121/165 125/170 4000 5 2.4 301 1 4 5 6 7* 29.634

D3-170 HS63IVE 121/165 125/170 4000 5 2.4 335 1 4 5 6 7* 30.711

D3-200 HS45AE 143/194 147/200 4000 5 2.4 301 1 4 5 6 30.931

D3-200 ZF45-1E 143/194 147/200 4000 5 2.4 301 1 4 5 6 31.822

D3-200 HS63IVE 143/194 147/200 4000 5 2.4 335 1 4 5 6 32.899

D3-220 HS45AE 157/213 162/220 4000 5 2.4 301 1 4 5 6 32.305

D3-220 ZF45-1E 157/213 162/220 4000 5 2.4 301 1 4 5 6 33.195

D3-220 HS63IVE 157/213 162/220 4000 5 2.4 335 1 4 5 6 34.272

D4-180 HS45AE 128/174 132/180 2800 4 3.7 546 1 4 5 6 30.255

D4-180 HS63AE 128/174 132/180 2800 4 3.7 564 1 4 5 6 30.590

D4-180 HS63IVE 128/174 132/180 2800 4 3.7 580 1 4 5 6 32.225

D4-225 HS45AE 160/218 165/225 3500 4 3.7 546 1 4 5 6 7* 33.734

D4-225 HS63AE 160/218 165/225 3500 4 3.7 558 1 4 5 6 7* 34.069

D4-225 HS63IVE 160/218 165/225 3500 4 3.7 580 1 4 5 6 7* 35.703

D4-260 HS63AE 186/253 191/260 3500 4 3.7 558 1 4 5 35.626

D4-260 HS63IVE 186/253 191/260 3500 4 3.7 594 1 4 5 37.261

D4-300 HS63AE 212/288 221/300 3500 4 3.7 559 1 4 5 40.661

D4-300 HS63IVE 212/288 221/300 3500 4 3.7 595 1 4 5 42.296

D4-300 HS80AE 212/288 221/300 3500 4 3.7 580 1 4 5 42.092

D6-330 HS63AE 237/322 243/330 3500 6 5.5 656 1 4 5 45.241

D6-330 HS80AE 237/322 243/330 3500 6 5.5 677 1 4 5 46.672

D6-330 HS63IVE 237/322 243/330 3500 6 5.5 674 1 4 5 48.158

D6-330 HS80IVE 237/322 243/330 3500 6 5.5 721 1 4 5 50.492

D6-370 HS80AE 267/363 272/370 3500 6 5.5 677 1 4 5 49.818

D6-370 HS80IVE 267/363 272/370 3500 6 5.5 721 1 4 5 53.638

D6-435 HS80AE 310/422 320/435 3500 6 5.5 695 1 4 5 58.288

D6-435 HS85AE 310/422 320/435 3500 6 5.5 699 1 4 5 58.932

D6-435 HS80IVE 310/422 320/435 3500 6 5.5 732 1 4 5 62.844

D6-435 HS85IVE 310/422 320/435 3500 6 5.5 735 1 4 5 64.003

D6-435 WJ - 320/436 3500 6 5.6 584 1 4 5 50.458

D8-550 ZF286AE 392/534 405/550 2900 6 7.7 840 1 4 5 69.950

D8-600 ZF286AE 428/582 441/600 3000 6 7.7 840 1 4 5 79.380

D11-625 ZF305 3AE 446/607 460/625 2400 6 10.8 1145 1 4 5 84.868

D11-670 ZF305 3AE 478/650 493/670 2450 6 10.8 1145 1 4 5 91.701

D11-725 ZF305 3AE 517/703 533/725 2500 6 10.8 1145 1 4 5 103.023

D13-800 ZF325AE 564/768 588/800 2300 6 12.8 1450 1 4 5 114.375

D13-900 ZF325AE 636/864 662/900 2300 6 12.8 1560 1 4 5 134.579

Keerkoppeling
- motor
- keerkoppeling 
- �toerenteller met tussenkabel
- bedieningspaneel
- trillingsdempers

vanaf D3 en groter
- gas-schakelhendel
- informatie display
- e-Key

Saildrive
- motor
- saildrive
- �tachometer met  

tussenkabel
- bedieningspaneel
- trillingsdempers
- �excl. polyester fundatie  

(€ 872 incl. BTW)
- excl. propeller

Aquamatic
- motor	
- �aandrijving, duoprop of  

single prop
- �spiegelplaat met Power Trim
- bedieningspaneel
- �toerenteller met tussenkabel
- trillingsdempers
- gas-schakelhendel
- informatie display
- e-Key
- excl. propeller (set)

Standaard leveringsomvang:

Emissie regeling compliance
Dieselmotoren vanaf D3 t/m D13 en alle benzinemotoren met catalysator, 
voldoen aan de EU RDC Stage 2 en USA Tier 3.

IPS350 D4 182/248 191/260 3500 4 3.7 780 1 4 5 S Op aanvraag

IPS400 D4 212/289 221/300 3500 4 3.7 780 1 4 5 S Op aanvraag

IPS450 D6 230/314 243/330 3500 6 5.5 863 1 4 5 S Op aanvraag

IPS500 D6 259/352 272/370 3500 6 5.5 887 1 4 5 S Op aanvraag

IPS600 D6 307/418 320/435 3500 6 5.5 901 1 4 5 S Op aanvraag

D8-IPS700 D8 384/523 405/550 2900 6 7.7 1410 1 4 5 S Op aanvraag

D8-IPS800 D8 419/570 441/600 3000 6 7.7 1410 1 4 5 S Op aanvraag

IPS800 D11 435/591 459/625 2400 6 10.8 1800 1 4 5 S Op aanvraag

IPS950 D11 504/685 533/725 2500 6 10.8 1800 1 4 5 S Op aanvraag

IPS1050 D13 554/753 588/800 2300 6 12.8 2300 1 4 5 S Op aanvraag

IPS1200 D13 624/848 662/900 2300 6 12.8 2300 1 4 5 S Op aanvraag

			   SCHROEFAS-	 VLIEGWIEL-			   CILINDER-	 GEWICHT		
		  TYPE	 VERMOGEN	 VERMOGEN	 MAX.	 AANTAL	 INHOUD	 (DROOG)	 EMISSIE	 INCL. 21% BTW
	 MODEL	 MOTOR	 KW / PK	 KW / PK	 RPM	 CILINDERS	 LITERS	 KG	 CERTIFICATEN	 EURO

Volvo Penta IPS – Inboard Performance System

				    SCHROEFAS-	 VLIEGWIEL			   CILINDER-	 GEWICHT	
			   TYPE	 VERMOGEN	 VERMOGEN	 MAX.	 AANTAL	 INHOUD	 (DROOG)	 EMISSIE	 INCL. 21% BTW
	 MOTOR		  AANDRIJVING	 KW / PK	 KW / PK	 RPM	 CILINDERS	 LITERS	 KG	 CERTIFICATEN	 EURO

D3-140 SX 98/133 103/140 4000 5 2.4 358 1 4 5 6 7 S 27.259

D3-140 DPS 98/133 103/140 4000 5 2.4 363 1 4 5 6 7 S 28.693

D3-170 SX 119/162 125/170 4000 5 2.4 358 1 4 5 6 7* S 30.517

D3-170 DPS 119/162 125/170 4000 5 2.4 363 1 4 5 6 7* S 31.951

D3-200 DPS 140/190 147/200 4000 5 2.4 363 1 4 5 6 S 36.185

D3-220 DPS 154/209 162/220 4000 5 2.4 363 1 4 5 6 S 39.733

D4-225 DPH 158/215 165/225 3500 4 3.7 644 1 4 5 6 7* S 41.178

D4-260 DPH 184/250 191/260 3500 4 3.7 660 1 4 5 6 S 44.782

D4-300 DPH 214/291 221/300 3500 4 3.7 663 1 4 5 6 S 52.564

D6-330 DPH 233/317 243/330 3500 6 5.5 750 1 4 5 6 S 58.984

D6-370 DPH 261/355 272/370 3500 6 5.5 770 1 4 5 6 S 66.535

D6-400 DPH 281/382 292/400 3500 6 5.5 785 1 4 5 6 S 76.493

			   SCHROEFAS-				    CILINDER-	 GEWICHT		
		  TYPE	 VERMOGEN		  MAX.	 AANTAL	 INHOUD	 (DROOG)	 EMISSIE	 INCL. 21% BTW
	 MOTOR	 AANDRIJVING	 KW / PK		  RPM	 CILINDERS	 LITERS	 KG	 CERTIFICATEN	 EURO

V6-200 SX 149/200 5800 V6 4.3 406 2 3 S 18.554

V6-200 DPS 149/200 5800 V6 4.3 408 2 3 S 19.988

V6-240 SX 179/240 5800 V6 4.3 406 2 3 S 20.847

V6-240 DPS 179/240 5800 V6 4.3 408 2 3 S 22.281

V6-280 SX 209/280 5800 V6 4.3 406 2 3 S 21.934

V6-280 DPS 209/280 5800 V6 4.3 408 2 3 S 23.368

MOTOREN UITGEVOERD MET CATALYSATOR									       

V6-200-C SX 149/200 5800 V6 4.3 406 2 4 6 7 8 S 19.900

V6-200-C DPS 149/200 5800 V6 4.3 410 2 4 6 7 8 S 21.334

V6-240-C SX 179/240 5800 V6 4.3 408 2 4 6 7 8 S 22.681

V6-240-C DPS 179/240 5800 V6 4.3 410 2 4 6 7 8 S 24.115

V6-240-CE SX 179/240 5800 V6 4.3 410 2 4 6 7 8 S 26.177

V6-240-CE DPS 179/240 5800 V6 4.3 412 2 4 6 7 8 S 27.611

V6-280-C SX 209/280 5800 V6 4.3 408 2 4 6 8 S 24.640

V6-280-C DPS 209/280 5800 V6 4.3 410 2 4 6 8 S 26.074

V6-280-CE SX 209/280 5800 V6 4.3 410 2 4 6 8 S 27.640

V6-280-CE DPS 209/280 5800 V6 4.3 412 2 4 6 8 S 29.073

V8-300-C SX 224/300 5800 V8 5.3 448 2 4 6 8 S 26.792

V8-300-C DPS 224/300 5800 V8 5.3 450 2 4 6 8 S 28.226

V8-300-CE SX 224/300 5800 V8 5.3 450 2 4 6 8 S 29.790

V8-300-CE DPS 224/300 5800 V8 5.3 452 2 4 6 8 S 31.224

V8-350-C DPS 261/350 5800 V8 5.3 450 2 4 8 S 32.323

V8-350-CE DPS 261/350 5800 V8 5.3 452 2 4 8 S 35.249

V8-380-C DPS 283/380 6000 V8 6.0 488 2 4 8 S 36.636

V8-380-CE DPS 283/380 6000 V8 6.0 488 2 4 8 S 39.833

V8-430-CE DPS 321/430 6000 V8 6.0 488 2 4 8 S 47.876

Volvo Penta Forward Drive (FWD)
			   SCHROEFAS-				    CILINDER-	 GEWICHT		
		  TYPE	 VERMOGEN		  MAX.	 AANTAL	 INHOUD	 (DROOG)	 EMISSIE	 INCL. 21% BTW
	 MOTOR	 AANDRIJVING	 KW / PK		  RPM	 CILINDERS	 LITERS	 KG	 CERTIFICATEN	 EURO

V6-240-C/CE FWD 179/240 5800 V6 4.3 412 2 4 6 8 S Op aanvraag

V6-280-C/CE FWD 209/280 5800 V6 4.3 412 2 4 6 8 S Op aanvraag

V8-300-C/CE FWD 224/300 5800 V8 5.3 454 2 4 6 8 S Op aanvraag

V8-350-C/CE FWD 261/350 5800 V8 5.3 454 2 4 8 S Op aanvraag
V8-380-C/CE FWD 283/380 6000 V8 6.0 490 2 4 8 S Op aanvraag

V8-430-C/CE FWD 321/430 6000 V8 6.0 490 2 4 8 S Op aanvraag

Certificaten uitlaatemissies
1 US/EPA Tier 3 (diesel)
2 US/EPA (benzine)
3 RCD (EU Recreational Craft Directive)	
4 �RCD Stage 2 (EU Recreational Craft 

Directive)
5 IMO (voor dieselmotoren boven 130kW)	
6 BSO (enkele installatie)
7 BSO (dubbele installatie)
8 CARB 4 Star (geldig voor benzinemotoren)

Certificaten geluidemissies
S	� Alle Volvo Penta IPS en Aquamatic 

producten voldoen aan de geluidsemissie
eisen volgens EU Recreational Craft 
Directive (RCD) dankzij het geïntegreerde 
uitlaatsysteem.

Vermogen volgens ISO 8665. 
Brandstofkwaliteit kan van invloed zijn op het 
motorvermogen en het brandstofverbruik. 
Niet alle modellen, onderdelen en accessoires 
zijn leverbaar in alle landen. Voor specifieke 
informatie over een motor kunt u terecht bij 
uw Volvo Penta dealer voor een product 
bulletin of ga naar volvopenta.com. 
Volvo Penta behoudt zich het recht voor, 
wijzigingen door te voeren zonder 
voorafgaande kennisgeving.	

* �Lokale ombouw mogelijk, (D4-225: rating 
147kW/200pk voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Volvo Penta Central 
Europe GmbH, Lyss, Zwitserland)	
	

Opties voor 
Easy boating

VOLVO PENTA
IPS

DIESEL 
AQUAMATIC

DIESEL 
INBOARD

 Beschikbaar	 – Niet beschikbaar	 1) Enkelvoudige installaties	 2) Dubbele installaties	 3) D4-D13

FORWARD
DRIVE

Afmeren met de joystick      2) –     2) 

Joystick besturing      2) –     2) 

Dynamic Positioning System – – –

Battery Management System  

Sportvisstand – – –

Autopilot      2)  –    2) 

Interceptor System (IS)      2) –

Powertrim Assistant –   –

Sleepmodus voor watersport –    1) –

Glass Cockpit

Tripcomputer

Cruisecontrol

Enkelvoudige hendelmodus    2) –

Lage-toerenmodus – –     3)


